
基层单位办公家具采购招标报名须知

为满足生产需要，经研究，决定通过招标方式确定我司基层单位办公家具的采购供应商，本次招标采用自行报名的方式报名。具体如下：

1、 采购项目

西部公汽2022年-2023年基层单位办公家具采购（详见附件1）。

二、供应商入围条件

投标人需同时满足以下基本入围条件：
1.投标人为中国境内注册成立4年以上的合法企业;

2.投标人具有独立企业法人资格，相互间有控股参股、或有行政直属关系、或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人单位，不得同时参与本次投标；

3.投标人企业许可经营信息中具有办公家具制作（生产）或销售的经营范围；

4.投标人自2019年至今，具有不少于2份50万以上家具项目的历史业绩；
5.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001中国职业健康安全管理体系认证证书；

6.投标人从2018年至今不得因产品质量、环保、诚信等方面受过行政处罚记录或不良记录，若招标方查询到投标人有以上相关负面记录，则取消入围资格。

7.本项目不接受联合体投标。
三、报名须提交资料

供应商报名时须递交以下入围资格资料：
1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证的复印件或营业执照三证合一复印件（加盖公章）；
2.工商主管部门商事主体登记备案信息或国家企业信用信息公示系统中的股东信息、经营范围查询页面截图，未提供的视为资质不符（加盖公章）；
3.自2019年至今2份50万以上家具项目的中标通知书或合同复印件（加盖公章）；

4.投标单位质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证证书复印件（加盖公章）。
注：凡提交的证明材料过期、报名资料不全、不实的或招标方查询到投标人从2018年至今因产品质量、环保、诚信等方面受过行政处罚记录或不良记录的，均不能作为本次招标入围供应商。
四、报名方式

报名时，除按照上述入围条件要求递交1份入围资格资料外，还须递交3份评审资料。入围资格资料和评审资料应单独分开装订。先对入围资格资料进行审核，符合入围条件的，再对其递交的评审资料进行审核评分（审查评分表后附），根据评审结果，邀请得分排名前3名的公司参与投标报价。

报名时间：2021年10月20日-10月26日，上午9：00-12：00、下午2:00-6:00，报名地点：深圳市宝安区宝城115区宝安客运中心3A03采购招标部。

供应商报名时须递交3份以下评审资料（包括审核指引表及相应证明材料，入围资格资料不作为评审证明材料）:
审查评分表（审核指引表）
	评审指标
	分值
	评审内容
	应递交的证明材料

	认证证书
	3
	投标人具有有效期内的环境标志产品认证（十环认证），认证范围需同时包含综合类木家具、钢木家具、软体家具，全部包括得满分3分，每缺少1项扣1分，最低0分。
	投标人按评审内容提交认证证书复印件并加盖公章。

1.在此填写是否所要求的产品都具有十环认证。

2.在此填写家具哪类产品没有十环认证。

3.在此填写认证证书复印件所在页码。

	
	42
	投标人须提供自2019年7月1日至开标日前，相关技术参数能满足家具技术参数清单中（附件1）所要求的且具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。（包含：中纤板、水性底漆、水性面漆、路轨、胶水、封边条、门铰、海绵、天然皮革、热熔胶、刨花板、钢板、粉末涂料、304不锈钢、304不锈钢螺丝，具体技术参数要求详见附件1）。满分42分，每不满足对应的1项扣6分，最低0分。
	投标人按评审内容提交具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件，并加盖公章。

1. 在此填写符合附件1中所要求的技术参数的原材料检测报告有哪几项。

2.在此填写哪个原材料的检测报告没有达到技术参数要求。
3.在此填写报告所在页码。

	
	25
	投标人须提供自2019年7月1日至开标日前，相关技术参数能满足家具技术参数清单中（附件1）所要求的且具有 CMA 或CNAS 标识的成品抽样检验合格报告的复印件，检测产品包括：办公卡位、会议台、座椅（折叠椅）、文件柜、培训桌，满分25分，每缺一份扣5分，最低0分。
	投标人按评审内容提交具有 CMA 或CNAS 标识的成品抽样检验合格报告的复印件并加盖公章。

1.在此填写符合附件1中所要求的技术参数的成品检测报告有哪几项。

2.在此填写哪个成品的检测报告没有达到技术参数要求。

3.在此填写产品检测证书复印件所在页码。

	企业实力
	8
	投标人获得自2020年8月1日至开标日前，由中国品牌质量认证监督管理中心和中国企业信用评价管理委员会联合颁发的中国绿色环保产品证书、中国家具500强证书，每个荣誉证书得4分，否则不得分，满分为8分。
	投标人按评审内容提交荣誉证书的复印件并加盖公章。

1. 在此填写具有的证书名称。

2. 在此填写证书复印件所在页码。

	
	4
	投标人获得质量服务信誉企业证书、资信等级证书、诚信经营示范单位证书、企业信用等级证书，满分得4分，少一项扣1分。提供证书复印件。
	投标人按评审内容提交证书复印件并加盖公章。

1.在此填写是否具有该证书。

2.在此填写证书复印件所在页码。

	企业业绩
	5
	以投标人历史业绩进行评价：

投标人自2019年至开标日完成的历史业绩中，提供合同金额大于100万（含本数）的每份得2.5分，大于50万（含本数）且小于100万的每份得1.5分，50万以下的每份得1分。最高5分。
	投标人按评审内容提交中标通知书和合同的复印件并加盖公章。

1. 在此填写家具项目的合同份数及金额。

2. 在此填写业绩证明材料所在页码。

	实体企业及厂房面积
	5
	以投标人具备的生产设备进行评价：

1）卧式数控开料机；2）三排钻；3）E27F 电脑锯；4）砂光机；5）封边机；6）木工多排钻；7）油漆淋涂线。以上设备全部具备得5分，每缺少1项扣1分，最低0分。
	投标人须提供设备购置发票、生产设备的实物照片。

1.在此填写所拥有设备个数。

2.在此填写设备合同及购置发票所在页码。

	
	5
	以投标人办公场所或门店、厂房面积进行评价：

大于等于10000平方米的得5分；大于等于5000平方米，小于10000平方米的，得2分；小于5000平方米的，不得分。

本项满分5分。
	投标人按评审内容提交租赁合同或自有土地产权证、房产证复印件，并加盖公章。

1. 在此填写厂房面积。

2. 在此填写证明材料复印件所在页码。

	售后服务
	3
	以投标人售后服务能力进行评价：

承诺质保范围能在接到采购人维修通知起24小时内赴现场进行维修并排除故障的得3分，不承诺不得分。
	提供承诺函，格式自拟，加盖公章。

1. 在此填写证明材料所在序号。


附件1：家具技术参数清单
	序号
	图片
	品名、规格、颜色
	材质、要求

	1
	[image: image1.png]



	品名：班台
规格：1600W*800D*760H    配置：主台+副台+活动柜                 颜色：红胡桃
	1. 贴面为0.6MM厚实木皮
2.采用环保型全封闭UV漆
3.基材用高密度中纤板
4.优质五金配件                              
▲1.1：中纤板：静曲强度≥30.0 Mpa，弹性模量≥3000MPa，内结合结合强度≥0.70MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%，表面胶合强度≥0.9MPa，含水率在 5.0-7.0%，密度在 0.7-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.08mg/ m³；板内密度偏差-0.1~+0.4%；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。                                 

▲1.2：水性底漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.3：水性面漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。 

▲1.4：路轨：过载垂直静载荷、水平静载荷、拉出安全性、功能操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀需检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.5：胶水：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、均为未检出，总挥发性有机物（g/L）≤30g/L；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：文件柜
规格：1200W*400D*2000H
颜色：红胡桃
	1. 贴面为0.6MM厚实木皮
2.采用环保型全封闭UV漆
3.基材用高密度中纤板
4.优质五金配件                                
▲1.1：封边条：理化性能、耐干热性、耐磨性、耐热性循环需检测合格、甲醛释放量&lt;0.1mg/L，铅&lt;10mg/kg，镉&lt;10mg/kg，铬&lt;10mg/kg，汞&lt;10mg/kg，砷&lt;10mg/kg，钡&lt;10mg/kg，锑&lt;10mg/kg，硒&lt;10mg/kg。聚乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都为未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
▲1.2：中纤板：静曲强度≥30.0 Mpa，弹性模量≥3000MPa，内结合结合强度≥0.70MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%，表面胶合强度≥0.9MPa，含水率在 5.0-7.0%，密度在 0.7-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.08mg/ m³；板内密度偏差-0.1~+0.4%；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。                

▲1.3：水性底漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.4：水性面漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.5：胶水：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、均为未检出，总挥发性有机物（g/L）≤30g/L；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.6：门铰：过载垂直静载荷、水平静载荷、功能操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀需检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。                                                                                 

▲1.7：文件柜:外观要求、形状和位置公差、表面理化性能、金属拉手耐腐蚀性、力学性能、安全性需检测合格、甲醛释放量≤0.5mg/L。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的成品抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：班椅                规格：标准               颜色：黑色
	1. 优质黑色头层牛皮，双功能
2.实木扶手
3.实木钢架爪脚，足膝平衡倾仰，气压升降，
高弹力定型海绵基材                           

▲1.1：海绵：65%/25%压陷比≥2.0%；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥110KPa；伸长率≥150%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度（KPa）≥120，干热老化后拉伸强度变化率±15%；恒定负荷反复压陷疲劳性能检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
▲1.2：天然皮革：厚度&gt;1.5mm；耐磨性、耐折牢度、感官要求、需检测合格，摩擦色牢度/级（光面革）干擦、湿擦、碱性汗液达到4-5 级，耐光性/级≥5，涂层粘着牢度/（N/10mm）≥3，撕裂力/N≥60，气味达到 3 级，PH≥3.5，PH 稀释差≤0.03，禁用偶氮染料/（mg/kg），挥发性有机物（VOC）/（mg/kg）≤25，可萃取的重金属/（mg/kg）铅（Pb）≤5，镉（Cd）≤5，游离甲醛 mg/kg≤5，六价铬（Cr）、可分解致癌芳香胺染料、富马酸二甲酯为未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：实木沙发             规格：1+1+3+长几+方几
颜色：海棠色

单件规格：

1位：

常规

3位：

常规

长茶几：1280W*650D*500H

方茶几650W*650D*500H
	1. 全部材料使用优质红椿木打造
2.采用环保型全封闭UV漆
3.坚固耐用，不易变形开裂                          
▲1.1：水性底漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.2：水性面漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：木质茶水柜
规格：800W*400D*820H
颜色:红胡桃
	1. 贴面为0.6MM厚实木皮
2.采用环保型全封闭UV漆
3.基材用高密度中纤板
优质五金配件                                  
▲1.1：中纤板：静曲强度≥30.0 Mpa，弹性模量≥3000MPa，内结合结合强度≥0.70MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%，表面胶合强度≥0.9MPa，含水率在 5.0-7.0%，密度在 0.7-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.08mg/ m³；板内密度偏差-0.1~+0.4%；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。             

▲1.2：水性底漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的 2019 年 7 月 1 日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
▲1.3：水性面漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的 2019 年 7 月 1 日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查.

▲1.4：门铰：过载垂直静载荷、水平静载荷、功能操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀需检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：屏风卡座
规格：1200W*1400D*760H
配置：屏风+L形主台+三抽柜+主机架+键盘托            颜色：布纹+果绿

三抽柜规格：

400W*400D*700H
	1.屏风框架采用320款氧化铝型材料，台面采用三聚氰胺板（刨花板）， 性能和环保达到国标
2.采用PVC近色封边，防潮性能好
3.优质五金配件连接，屏风高度1.1米，台面为布纹色                               ▲1.1：热熔胶：总挥发性有机物（g/L）≤2g/L；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。                   

▲1.2：刨花板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.02mg/m³；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
▲1.3：封边条：理化性能、耐干热性、耐磨性、耐热性循环需检测合格、甲醛释放量<0.1mg/L，铅<10mg/kg，镉<10mg/kg，铬<10mg/kg，汞<10mg/kg，砷<10mg/kg，钡<10mg/kg，锑<10mg/kg，硒<10mg/kg。聚乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都为未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.4：路轨：过载垂直静载荷、水平静载荷、拉出安全性、功能操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀需检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.5：办公卡位：一般安全要求、屏风工艺要求、结构安全要求需检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的成品抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：员工椅            规格：标准              颜色：黑座米背
	1.优质网布
2.PVC扶手
3.钢制五星爪脚，足膝平衡倾仰，气压升降
高弹力定型海绵基材
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	品名：文件柜
规格：850W*400D*1800H
颜色：灰白色
	1. 材料：采用优质0.6mm冷轧钢板经剪切，冲压折弯，焊接 装配而成
2.柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性 好，环保耐用
3.锁具：安全系数良好，优质锁具
4.玻璃采用浮法玻璃，透明度好                     

▲1.1：钢板：金属件外观检测合格，金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度≧2H，附着力≧2级，冲击强度，耐腐蚀检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。                                  
▲1.2：粉末涂料：涂膜外观、耐冲击性、耐碱性/（5%NaOH）、耐酸性/(3%HC1）、耐湿热性、耐沸水性、耐盐雾性需检测合格，重金属含量/（mg/kg）可溶性铅≤10、可溶性镉≤10、可溶性铬≤10、可溶性汞≤10，需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：文件柜
规格：850W*400D*450H
颜色：灰白色
	1.材料：采用优质0.6mm冷轧钢板经剪切，冲压折弯，焊接 装配而成
2.柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性 好，环保耐用
3.锁具：安全系数良好，优质锁具 

▲1.1：钢板：金属件外观检测合格，金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度≧2H，附着力≧2级，冲击强度，耐腐蚀检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
▲1.2：粉末涂料：涂膜外观、耐冲击性、耐碱性/（5%NaOH）、耐酸性/(3%HC1）、耐湿热性、耐沸水性、耐盐雾性需检测合格，重金属含量/（mg/kg）可溶性铅≤10、可溶性镉≤10、可溶性铬≤10、可溶性汞≤10。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：打印机柜
规格：1200W*400D*800H      颜色:布纹色
	1.采用环保三聚氰胺板（刨花板），抗硬度性能良好，具防火、防污、 防损等特点，台面板厚度25mm ，PVC胶边封边
2.基材均达到国家环保要求
▲1.1：热熔胶：总挥发性有机物（g/L）≤2g/L；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。                

▲1.2：刨花板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.02mg/m³； 需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
▲1.3：封边条：理化性能、耐干热性、耐磨性、耐热性循环需检测合格、甲醛释放量<0.1mg/L，铅<10mg/kg，镉<10mg/kg，铬<10mg/kg，汞<10mg/kg，砷<10mg/kg，钡<10mg/kg，锑<10mg/kg，硒<10mg/kg。聚乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都为未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.4：路轨：过载垂直静载荷、水平静载荷、拉出安全性、功能操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀需检测合格。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。  
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	品名：会议台
规格：2400W*1000D*750H
颜色：木纹色
	1. 台脚架：采用足1.5厚冷轧钢管,内外酸洗磷化除油，高温处理以及 静电镀铭，防锈
2.板材：绿色环保三聚氰胺板（刨花板），抗硬度性能良好，具防火、防 污、防损等点，板材台面板厚度25mm, PVC胶边封边
所有基材均达到国家环保要求                     
▲1.1：304 不锈钢：碳（C,%）实测结果≤0.05；硅（Si，%）≤0.50；锰（Mn，%）≤2.0；磷（P,%）≤0.04；硫（S，%）≤0.01；铬（Cr，%）检测在 18.00-20.00 间；镍（Ni，%）检测在 8.00-11.00 间； 需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。                          

▲1.2：304不锈钢螺丝：力学性能：抗拉强度Rm/(Nnm2)≧387,下屈服强度ReH/(Nnm2)≧265,断后伸长率/%≧18.5%。化学成分：C（碳）≤0.025，Si(硅)≤0.15,Mn(锰)≤0.06，P(磷)≤0.013，S（硫）≤0.005，18.60≤Cr(铬)≤18.70，8.60≤Ni(镍)≤8.70。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.3：会议台：底脚平稳性&lt;0.1，耐干热、耐湿热 5 级，甲醛释放量≤0.5mg/L，需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的成品抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：实木躺床

（此项不纳入评分）
规格：1900W*600D*300H
颜色：红胡桃
	1.采用进口松木，结实牢固耐用，人性化设计可，可调节高度
2.加粗框架，防腐蚀、强硬度、防虫防静电
防潮透气、易清洁、健康环保
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	品名：躺床

（此项不纳入评分）
规格：1810W*680D*350H
颜色：黑白条
	1.框架采用40*20mm铁合金加厚扁管，8*8特斯林透 气面料，带头枕
2.躺床净重8.5KG,能承重200KG
实心铆钉固定，防滑防刮脚垫
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	品名：条形培训桌
规格：1200W*400D*750H
颜色：木纹色
	1. 采用三聚氰胺板（刨花板），抗硬度性能良好，具防火、防 污、防损等特点，板材台面板厚度25mm, PVC胶边封边
所有基材均达到国家环保要求

▲1.1：热熔胶：总挥发性有机物（g/L）≤2g/L；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.2：刨花板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.02mg/m³； 需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.3：封边条：理化性能、耐干热性、耐磨性、耐热性循环需检测合格、甲醛释放量<0.1mg/L，铅<10mg/kg，镉<10mg/kg，铬<10mg/kg，汞<10mg/kg，砷<10mg/kg，钡<10mg/kg，锑<10mg/kg，硒<10mg/kg。聚乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都为未检出。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.4：培训桌：产品主要尺寸及偏差、形状和位置公差(着地平稳性≤0.1mm）、金属件外观、木制件外观、结构安全、金属喷漆（塑）涂层理化、木制件表面贴面层理化、卓类稳定性、卓类强度和耐久性、需检测合格，饰面人造板含水率%应在 6-9，表面胶合强度 MPa≥0.5，握螺钉力（板厚度≥16mm）N 板面≥1200，板边≥800，甲醛释放量 mg/m³≤0.01、苯 mg/m³≤0.01,甲苯 mg/m³≤0.01，二甲苯 mg/m³≤0.01，总挥发性有机化合物（TVOC）mg/m³≤0.01。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的成品抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：折叠椅
规格：面400W*400D*椅800H
颜色：黑色
	1.面板材质：高密度聚乙烯(HDPE),无毒无味耐热耐寒
2.支架材质：复合钢管+表面喷塑加厚加固，净重5KG,能承重400斤。简约时尚，绿色环保                                          ▲1.1：座椅（折叠椅）：塑料件外观、金属部件、软包部件、电镀件、衬垫料、面料色牢度、安全要求、折叠机构耐久性、力学性能需检测合格，面料 PH 应在 5-6，可分解致癌芳香胺染料未检出、甲醛含量≤5mg/kg，，重金属含量/（mg/kg）铅≤5、镉≤5、铬≤5、汞≤5。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的成品抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名：四人连体餐桌
规格：1200W*1450D*750H
颜色：米黄色
	1 .管架材质：优质足1.5厚304不锈钢50x50方管
2.桌面凳面采用高级环保玻璃钢，耐高温、易清洗
3.防水防锈，坚固耐用

▲1.1：304 不锈钢：碳（C,%）实测结果≤0.05；硅（Si，%）≤0.50；锰（Mn，%）≤2.0；磷（P,%）≤0.04；硫（S，%）≤0.01；铬（Cr，%）检测在 18.00-20.00 间；镍（Ni，%）检测在 8.00-11.00 间；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.2：304不锈钢螺丝：力学性能：抗拉强度Rm/(Nnm2)≧387,下屈服强度ReH/(Nnm2)≧265,断后伸长率/%≧18.5%。化学成分：C（碳）≤0.025，Si(硅)≤0.15,Mn(锰)≤0.06，P(磷)≤0.013，S（硫）≤0.005，18.60≤Cr(铬)≤18.70，8.60≤Ni(镍)≤8.70。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。
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	品名:多门加层柜（9门、15门、24门、32门）          规格：                   9门柜900W*400D*1900H
15门900W*400D*1900H
24门900W*400D*1900H
32门1000W*400D*1900H （不加层）                     颜色：不锈钢
	1 .使用足0.8厚正304不锈钢材料；2.防潮防湿不生锈，环保健康零甲醛；3.抑制细菌易打理，耐高温防腐蚀；4.柜身离地间隙10cm（柜脚10cm） 

▲1.1：304 不锈钢：碳（C,%）实测结果≤0.05；硅（Si，%）≤0.50；锰（Mn，%）≤2.0；磷（P,%）≤0.04；硫（S，%）≤0.01；铬（Cr，%）检测在 18.00-20.00 间；镍（Ni，%）检测在 8.00-11.00 间；需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.2：304不锈钢螺丝：力学性能：抗拉强度Rm/(Nnm2)≧387,下屈服强度ReH/(Nnm2)≧265,断后伸长率/%≧18.5%。化学成分：C（碳）≤0.025，Si(硅)≤0.15,Mn(锰)≤0.06，P(磷)≤0.013，S（硫）≤0.005，18.60≤Cr(铬)≤18.70，8.60≤Ni(镍)≤8.70。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。

▲1.3：粉末涂料：涂膜外观、耐冲击性、耐碱性/（5%NaOH）、耐酸性/(3%HC1）、耐湿热性、耐沸水性、耐盐雾性需检测合格，重金属含量/（mg/kg）可溶性铅≤10、可溶性镉≤10、可溶性铬≤10、可溶性汞≤10。需在投标文件中提供投标人的签发日期是2019年 7月 1日至开标之日前的具有 CMA 或CNAS 标识的原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。


备注：

1.一份完整的评审资料包括审核指引表及相应证明材料，供应商报名时须递交3份评审资料，未递交审核指引表或评审资料份数不足的均不得分；
    2.审核指引表须法人或授权代表签字并加盖公章，相应证明材料须加盖公章；
    3. 由授权代表签字的还须提交法人授权委托书和受托人身份证明文件。
五、联系电话

采购招标部 黄工：15999574885
                               深圳市西部公共汽车有限公司

                                    2021年10月20日

